Fragment specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący opisu przedmiotu zamówienia, numer sprawy WP/16/2010


Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego

1) komputery PC – 24 szt., zestawy A, B i C o następującej konfiguracji: 

Wymagania ogólne dla zestawów A i B:

a. Wszystkie podzespoły komputerów muszą być w pełni zgodne z systemem operacyjnym Windows 7;

b. Płyta główna: ATX, 4 x DDR3 1066-1333 Dual Channel możliwość rozbudowy do 8 GB, min. 4 x Serial ATA 2, 2 x PCI, 1 x PCI-Express x16, karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana, porty zewnętrzne: 1 x COM, min. 6 xUSB 2.0, Audio, 1 x RJ45 (LAN); 
c. karta dźwiękowa;

d. nagrywarka SATA DVD+/-RW 16x z oprogramowaniem w języku polskim;

e. mysz optyczna, podkładka pod mysz;

f. klawiatura;

g. obudowa MIDI Tower ATX z zasilaczem 400 W lub więcej, z co najmniej dwoma wyjściami USB 2.0 na płycie przedniej;
Wymagania specyficzne dla zestawów:

Zestaw A:

–
procesor klasy x86, o wydajności ocenionej na co najmniej 185 punktów według testu SysMark 2007 Overall Office Productivity, przeprowadzonego dla systemu Microsoft Windows 7 Professional 32 bit;

–
pamięć 2x 2 GB DDR3 1333MHz;
–
dysk twardy (HDD) 750 GB 7200 rpm SATA2, cache 32MB;
–
karta grafiki 1GB DDR3/256 bit, obsługa DirectX 10 i OpenGl 3.0, DVI;

–
system operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 32 bit.

Zestaw B:

–
procesor klasy x86, o wydajności ocenionej na co najmniej 170 punktów według testu SysMark 2007 Overall Office Productivity, przeprowadzonego dla systemu Microsoft Windows 7 Professional 32 bit;

–
pamięć 2x 1GB DDR3 1066MHz;
–
dysk twardy (HDD) 320 GB 7200 rpm SATA2, cache 16MB;
–
karta grafiki 256MB/128 bit;
–
system operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 32 bit.
Zestaw C:

–
procesor klasy x86, o wydajności ocenionej na co najmniej 185 punktów według testu SysMark 2007 Overall Office Productivity, przeprowadzonego dla systemu Microsoft Windows 7 Ultimate 32 bit;

–
pamięć 2x 2GB DDR3 800MHz;
–
dysk twardy (HDD) 750 GB 7200 rpm;
–
karta grafiki: pamięć nie mniej niż 1GB DDR3, szyna pamięci nie mniej niż 256 bit, obsługa DirectX 10 i OpenGl 3.0, maksymalna rozdzielczość 2560x1600, DVI, HDMI;
–
nagrywarka DVD+/-RW 16x;

–
mysz optyczna, podkładka pod mysz;

–
klawiatura PS/2;

–
zasilacz 500 W;
–
karta sieciowa 10/100/1000, zintegrowana;

–
system operacyjny: Microsoft Windows 7 Ultimate PL OEM 32 bit.
Wymagane ilości dla pozycji 1)

Zestaw A – 8 szt.;

Zestaw B – 14 szt.;

Zestaw C – 2 szt;

2) serwer – 1 szt., wg następującej konfiguracji:

	2.1) Płyta główna:
	dwuprocesorowa, typ obsługiwanej pamięci: DDR3 800/1066/1333 MHz - obsługa 3 kanałowa, co najmniej 8 slotów do pamięci, maksymalna pojemność możliwej do zainstalowania pamięci nie mniej niż 64 GB, kontroler Serial ATA 2.0 (nie mniej niż 6) + SAS (2 x MiniSAS)

	2.2) Złącza wyprowadzone:
	dwa PS/2, co najmniej jeden RS232, co najmniej 4 USB;

	2.3) Procesor:
	architektura x86_64, wsparcie dla pamięci DDR3 1066MHz, wentylator, nie gorszy niż Quad-Core Intel Xeon Processor E5520 lub procesor o równoważnej wydajności, zamiast drugiego procesora „zaślepka”;

	2.4) Pamięć RAM:
	8GB, 1066MHz, co najwyżej 4 kości;

	2.5) Karta graficzna:
	256 lub 512MB, D-SUB/DVI/TV PCI-E, chipset z dostępnym zamkniętym sterownikiem własnościowym dla systemu Linux, pozwalającym na wykorzystanie akceleracji OpenGL;

	2.6) Dyski twarde:
	3,5", 3x1TB, cache 32MB, o podwyższonej niezawodności, 7200rpm, SATA 300, dostęp 8,9 ms;

	2.7) Napęd optyczny:
	DVD+-RW, 16x, serial ATA, bez oprogramowania;

	2.8) Kontroler RAID:
	sprzętowy, PCIe, 256MB, umożliwiający działanie macierzy RAID5, możliwość pracy w trybach 0/1/10/5;

	2.9) Karta sieciowa:
	co najmniej dwuportowa, 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana), wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.0

	2.10) Obudowa:
	typu rack 19” 4U,   8 x Hot-Swap (SAS/SATA), 3 x 120mm fans, zapewniająca swobodny przepływ powietrza wewnątrz, czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem;

	2.11) Wentylacja:
	ciąg powietrza wewnątrz obudowy wymuszony co najmniej dwoma wentylatorami z których jeden jest zamontowany z tyłu a drugi z przodu;

	2.12) Zasilacz:
	ATX2.0 lub wyżej, 1300W Hot-Swap redundantny (1+1), zainstalowany tak by nie wpływał negatywnie na chłodzenie elementów serwera;

	2.13) Klawiatura:
	QWERTY, bez narodowych znaków diakrytycznych, przewodowa, USB z przejściówką na PS/2; 

	2.14) Dodatkowe wymagania:
	cały sprzęt złożony, kompatybilność sprzętu z systemami z rodziny Windows, Linux, FreeBSD (dostępne sterowniki); 


3) Stacje robocze – 4 szt., dedykowane do obsługi programów inżynierskich typu CAD, o następującej konfiguracji:

	3.1) Procesor:
	architektura x86_64, nie gorszy niż Intel® Xeon® W3550 lub procesor o równoważnej wydajności;

	3.2) Pamięć operacyjna:
	8 GB (4 x 2GB), DDR3 1333 MHz;

	3.3) Dysk twardy:
	SATA 1 TB (2 x 500 GB) RAID Mirror;

	3.4) Napęd optyczny:
	SATA DVD+/-RW 16x;

	3.5) Karta graficzna:
	zgodna z system Windows 7, dedykowana od obsługi programów inżynierskich i symulacji 3D, pamięć DDR3 co najmniej 768 MB, szyna pamięci nie mniej niż 192 bit, obsługa DirectX 10 i OpenGl 3.0, maksymalna rozdzielczość 2560x1600, DVI;

	3.6) Karta dźwiękowa:
	zintegrowana;

	3.7) Karta sieciowa:
	zintegrowana 10/100/1000;

	3.8) Zewnętrzne porty we-wy:
	

	
–
z przodu: 2 porty USB 2.0, 1 wejście mikrofonu, 1 wyjście słuchawkowe;

	
–
z tyłu: 6 portów USB 2.0, 1 wejście audio, 1 wyjście audio, 1 wejście mikrofonu, 2 gniazda PS/2, 1 port RAJ-45;

	3.9) Zasilacz
	475 W, szerokozakresowy, z aktywną korekcją współczynnika mocy;

	3.10) Inne: 
	czytnik kart 22-w1, laserowa myszka, klawiatura;

	3.11) System operacyjny:
	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit PL OEM.


4) Komputer przenośny – 1 szt., 

	3.1)
Procesor:
	nie gorszy niż Intel Atom N270 lub procesor o równoważnej wydajności;

	3.2)
Pamięć operacyjna:
	co najmniej 1 GB;

	3.3)
Dysk twardy:
	nie mniej niż 160 GB;

	3.4)
Napęd optyczny:
	DVD+/-RW 16x;

	3.5)
Ekran:
	nie więcej niż 10-11”, rozdzielczość 1024x600;

	3.6)
Karta sieciowa:
	zintegrowana, nie mniej niż 10/100 Mbps;

	3.7)
Komunikacja bezprzewodowa:
	wbudowany modem GSM 3G oraz karta 802.11;

	3.8)
Bateria
	średni czas pracy baterii nie mniej niż 3h;

	3.9)
System operacyjny:
	Microsoft Windows XP Professional SP3 PL OEM.


5) Monitor LCD 19": rozdzielczość nominalna 1280x1024, pixel 0,294 mm, jasność 300 cd/m2, kontrast 8000:1, czas reakcji matrycy 5 ms, kąt widzenia poziom/pion nie mniej niż 160º/160º, liczba wyświetlanych kolorów nie mniej niż 16,2 mln, interfejs D-SUB 15-pin + DVI – 23 szt.

6) Monitor LCD 24": rozdzielczość nominalna 1920x1080, pixel max. 0,276 mm, jasność 300 cd/m2, kontrast nie mniejszy niż 60000:1, czas reakcji matrycy 2 ms, kąt widzenia poziom/pion nie mniej niż 160º/160º, liczba wyświetlanych kolorów nie mniej niż 16,2 mln, D-SUB, DVI, HDMI – 2 szt.

7) Monitor LCD 24": rozdzielczość nominalna 1920x1080, pixel max. 0,276 mm, jasność 300 cd/m2, kontrast nie mniejszy niż 60000:1, czas reakcji matrycy 2 ms, kąt widzenia poziom/pion nie mniej niż 160º/160º, liczba wyświetlanych kolorów nie mniej niż 16,2 mln, D-SUB, DVI – 5 szt.

8) Drukarka laserowa kolorowa – przystosowana do pracy z systemem Windows 7; rozmiar nośnika: A4; prędkość drukowania (mono/kolor): min.: 20 str./min.; rozdzielczość min. 600x600 dpi; pamięć: min. 128 MB RAM; normatywny cykl pracy min. 40 000 stron/miesiąc; praca sieciowa; automatyczny druk dwustronny; co najmniej 2 podajniki papieru; złącze zewnętrzne: USB 2.0; wyposażenie: kabel USB 2.0, komplet kaset z tonerami – 4 szt.

9) Drukarka laserowa – przystosowana do pracy z systemem Windows 7; rozmiar nośnika: A4; prędkość drukowania: min. 30 str./min.; rozdzielczość min. 600x600 dpi; pamięć: min. 16 MB RAM; normatywny cykl pracy min. 25 000 stron/miesiąc; co najmniej 2 podajniki papieru; złącze zewnętrzne: USB 2.0; wyposażenie: kabel USB 2.0, kaseta z tonerem – 2 szt.

10) Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) – przystosowane do pracy z systemem Windows 7, technologia druku atramentowa; rozmiar nośnika: A4; min. rozdzielczość druku: w czerni 1200x1200 dpi, w kolorze 1200x1200 dpi; min. prędkość drukowania w czerni: min. 30 str./min (tryb roboczy); złącze zewnętrzne: USB 2.0; wyposażenie: kabel USB 2.0, 1 komplet atramentów – 1 szt.,

Dodatkowe wymagania:

1) Podana konfiguracja określa minimalny standard wyposażenia. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert w których zaproponowano gorsze parametry w zakresie konfiguracji.

2) Wszystkie oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się składania ofert na urządzenia używane bądź pochodzące z targów, wystaw, ekspozycji, itp.

3) Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE (deklaracja zgodności WE). Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności WE na jednostkę centralną (komputer). Dla pozostałych urządzeń zamawiający dopuszcza jedno, wspólne oświadczenie, że posiadają one wystawione deklaracje zgodności WE.

4) Wentylatory procesora, zasilacza, karty graficznej itp. powinny zapewniać cichą pracę zestawów
. 
5) Zamawiający wymaga, aby zestawy przed dostawą były poddane 48 godzinnym, standardowym testom kontrolnym u Wykonawcy bądź producenta.

6) Zamawiający wymaga, aby rozbudowa bądź modyfikacja zestawów w czasie trwania gwarancji mogła być dokonywana samodzielnie przez uprawnionych pracowników zamawiającego, bez utraty prawa do gwarancji. W tym przypadku wymienione bądź dołożone elementy wyposażenia, jeśli nie były dostarczone przez Wykonawcę, nie będą podlegać gwarancji Wykonawcy.

7) W zakres zamówienia wchodzi dostarczenie urządzeń do siedziby zmawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny przedmiot:
30213000-5 Komputery osobiste;

Dodatkowe przedmioty:

30214000-2 Stacje robocze;

30231310-3 Wyświetlacze płaskie;


30232100-5 Drukarki i plotery.

� Przez "cichą pracę" należy rozumieć średni poziom mocy akustycznej (poziom hałasu) wytwarzanej przez komputer w czasie jego pracy nie większy niż 35 dB, wg pomiarów wykonanych zgodnie z normą PN-ISO 9296:1999 lub PN-EN ISO 7779:2005. Zamawiający nie wymaga od wykonawców potwierdzenia spełnienia tego warunku, informuje jednak, że jeśli dostarczone przez wybranego wykonawcę komputery będą budzić zastrzeżenia, co do poziomu wytwarzanego hałasu, może zlecić wykonanie odpowiednich badań w tym zakresie w niezależnym, specjalizowanym laboratorium, na swój koszt. Jeśli wynik badań potwierdzałby zastrzeżenia zamawiającego zostałoby to potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy, ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami prawnymi.





